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PROGETTO e COSTRUZIONE / DESIGN and CONSTRUCTUION: 
LUIGI CATTANEO S.p.A_   

Hydraulischer Schnellmontagekran

Grue hydraulique à montage rapide

Hydraulic crane with quick assembling

Gru idraulica a montaggio rapido

Grúa hidráulica de montaje rápido



Nessun componente elettrico sul braccio e sulle parti alte della gru 
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Prestazioni - Performances - Prestations - Leistungen - Prestaciones 
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230V - 50Hz   6 kVA
230V - 50Hz 400V - 50Hz 10 kVAkVA

inverter kW

5,5

1° 2° 3°
m/min 5 14(10) 20 (15)

kg 1.800 1.400 750
m/min 5 16 35

kg 1.800 1.800 750

1° 2° 3°

inverter
1,8 m/min 20 - 35 m/min 20 - 40

inverter
1,8 g/min    0,2 - 0,9

( 3 ) kVA 1 3
4,5 kVA 2
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Montaggio  -  Erection  -  Montage  -  Montage  -  Montaje

SERVICE

m/min 5 16 35
kg 1.800 1.800 750

m/min 5 16 35
kg 1.800 1.800 750
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Trasporto - Transport - Transport - Transport - Transporte

R1 max = 14.000 Kg

Motore e finecorsa CARRELLO
Engine and limit switch TROLLEY
Moteur et fin de courses CHARIOT
Motoren und Endschalter KATZFAHRWERK
Motore y finales de carrera CARRO

8.000 kg

Contrepoids en plaques de béton armé - Gegengewicht aus Betonplatten - Lastre en hormigón armado
Contrappeso in lastre di cemento armato - Ferro-concrete ballast slabs

Z3 N°   7 x    825 =   5.775 Kg

Z2 N°   2 x 1.350 =   2.700 Kg

Z1 N°   2 x 1.175 =   2.350 Kg

Tot = 10.825 KgZ

Min

Max

P2 = 6.600 kgP1 = 1.400 kg 1,78 m
5,17 m 5,97 m0,76 m

 3 
m

11,9 m

2,45 mP2 = 7.650 kgP1 = 5.400 kg

CM 71A

Specifiche suscettibili di variazioni senza preavviso - Specifications subject to modification without notice - Spécifications susceptibles de modification sans avis préalable
Technische Daten und Angaben unter Vorbehalt - Especificaciones susceptibles de variación sin previo aviso




